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CONCLUSIONS DES EVALUATIONS COMPLÉMENTAIRES
DE SURETÉ (ECS) POUR EDF

1. A LA SUITE DE CES EVALUATIONS,
EDF CONFIRME LE BON NIVEAU DE
SÛRETÉ ACTUEL DE SES
CENTRALES NUCLÉAIRES.

2. LES NOUVELLES ANALYSES, AU-
DELÀ DE TOUTES LES HYPOTHÈSES
ANTÉRIEURES À FUKUSHIMA,
AMÈNENT À PROPOSER DES
MESURES COMPLÉMENTAIRES.

3. CES MESURES CONCOURRONT À
ÉLEVER ENCORE PLUS LE BON
NIVEAU DE SÛRETÉ DES
CENTRALES NUCLÉAIRES D’EDF
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4) Renforcer le référentiel de gestion de crise

3) Renforcer les alimentations électriques et les appoints en eau

2) Mieux prendre en compte les agressions (séisme, inondation…)

1) S’assurer de la conformité des tranches au référentiel de sûreté

LES QUATRE OBJECTIFS MAJEURS DU PLAN D’ACTIONS
QUI FAIT SUITE AUX ECS
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RENFORCER LA GESTION DE CRISE

Force d’action rapide nucléaire (FARN)

Renforcement des compétences présentes en permanence sur site

Construire, sur chaque CNPE, un Centre de crise local plus robuste et
dimensionné pour une crise affectant tout le site sur une longue durée
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LA FORCE D’ACTION RAPIDE NUCLÉAIRE (FARN) EST UN APPUI
EXTERNE À UN SITE EN DIFFICULTÉ

Objectifs de la FARN

Intervenir dans les domaines de la conduite, de la maintenance et de
la logistique sur un site en situation d’accident pour retrouver eau et
électricité en moins de 24h, avec un début d’intervention en 12h, pour :
Limiter la dégradation de la situation

Eviter la fusion du cœur et tout rejet dans l’environnement

Hypothèses d’intervention
Destruction importante des infrastructures, dont les accès au site

Equipes d’astreinte potentiellement inopérantes

Cumul de risque possible (radiologique et/ou chimique)
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1 base matériel nationale pour le
matériel long terme et les modules de
constitution de la base arrière

1 Etat Major (dont l’équipe de
reconnaissance)

4 services régionaux et une base matériel
à proximité de chacune

Gravelines

Chooz

Fessenheim

PenlyPaluel

Flamanville

Le Blayais

Golfech

Tricastin

Cruas

St Alban

Bugey

Nogent/Seine

Chinon

Civaux

St Laurent Dampierre

Belleville

Cattenom

Etat-major Base matérielle
nationale

Sur le CNPE concerné, une base arrière est
identifiée en fonction de l’agression et de
l ’évènement
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LE SCHÉMA D’INTERVENTION DE LA FARN S’APPUIE SUR UNE
ORGANISATION EN 3 NIVEAUX : LOCAL, RÉGIONAL ET NATIONAL
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LA FARN INTERVIENT DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DE CRISE
D’EDF

FAR
N

FAR
N

FAR
N

FAR
N

Dans l'équipe de
gestion de crise locale :

le PC FARN est
positionné à l'image du
PCM, sous l'autorité du
PCD1 (si présent)

Dans l'équipe de
gestion de crise locale :

le PC FARN est
positionné à l'image du
PCM, sous l'autorité du
PCD1 (si présent)

Présence de la FARN à
l’ETCN :
Un expert national FARN
intégré dans l’équipe ONC
(y compris astreinte),
porte d’entrée pour le
PCD-N
Un équipier logistique
FARN en appui (appelé si
la FARN est déclenchée

Présence de la FARN à
l’ETCN :
Un expert national FARN
intégré dans l’équipe ONC
(y compris astreinte),
porte d’entrée pour le
PCD-N
Un équipier logistique
FARN en appui (appelé si
la FARN est déclenchée

La mobilisation de la FARN est décidée par le directeur de crise de la DPN au profit du CNPE
qui le demande, le directeur de l’unité ou son représentant reste l’exploitant nucléaire
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LA FARN SE DÉPLOIE DANS LE CADRE D’UN PROCESSUS BIEN DÉFINI

 L’équipe nationale de reconnaissance

 Les équipes régionales (4 colonnes), issues des 4 CNPE d’accueil

 La situation sur site

 Le positionnement de la Base Arrière (à 20-30 km du CNPE accidenté)

 Réinjecter de l’eau et de l’électricité dans l’installation

 Assurer les branchements « plug & play »

 Appuyer l’équipe de pilotage de la centrale

 Intervenir en moins de 24 heures en appui au site

 Des moyens lourds à 3-4j : Protection, Intervention, Contrôle, Gestion
de la logistique

 La durabilité des actions au-delà des premiers jours d’autonomie

 La durée des situations (production d’eau, traitement effluents et
déchets,…)



EN MOINS DE 24 HEURES, L’ENSEMBLE DES MOYENS DE LA FARN
SONT OPÉRATIONNELS

Vague 2
(en partenariat :

exploitants français ,
pouvoirs publics...)

Vague 2
(en partenariat :

exploitants français ,
pouvoirs publics...)

Moyens Mutualisés
d’Intervention

Nucléaire (M2IN)
Moyens du Génie…

Gestion autonome EDFGestion autonome EDF

Intervention de la FARN

Vague 1

T0 + 24 h T0 + 72h

Actions PUI équipes de conduite

Projection échelon
1

Préparation
échelon 2

En vue de la relève des
équipes échelon 1

Mobilisation

Reconnaissance

Actions PUI équipes de conduite +
astreintes éventuelles

TOP

Déploiement des
équipes et du matériel

Gestion centrale de la crise

Echelon National
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EN CAS DE DÉCLENCHEMENT DE LA FARN, CE SONT UNE SOIXANTAINE DE
PERSONNES QUI VIENNENT AIDER LE CNPE, EN 12H

Déclenchement de la FARN suite à accident

Phase tactique

Colonne projetée par chaque
Service régional FARN

Colonne projetée par chaque
Service régional FARN

Process

Intervention

Logistique

Commandement

L’équipe de reconnaissance projetée est de 4 personnes

Les équipes de la FARN interviennent en équipe constituée

x 4



1 Poids Lourd à motricité renforcée avec remorque (et
chariot auto moteur 4x4)

LE CONVOI D’UNE COLONNE FARN EST COMPOSÉ DE 6 VÉHICULES
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2 Poids Lourd haute motricité avec plateau

1 Poids Lourd haute motricité avec grue de manutention

2 Véhicules 4x4 (avant-garde, avec remorque)

Echelon 1



LA RÉALIMENTATION EN EAU
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LA RÉALIMENTATION EN ELECTRICITÉ
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LES MOYENS TERRESTRES
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LES MOYENS AÉRIENS ET FLUVIAUX
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LES TENUES D’INTERVENTION
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LE DÉPLOIEMENT DE LA FARN EST PROGRAMMÉ DE 2012 À FIN 2015

01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016

• Capacité d’intervention
sur un site 4 tranches
(PT ECS 36)

• Environ 200p à la FARN

• Capacité d’intervention
sur un site 4 tranches
(PT ECS 36)

• Environ 200p à la FARN

• Dispositif projetable sur
un réacteur
(PT ECS 36)

• Environ 30 p à la FARN

• Dispositif projetable sur
un réacteur
(PT ECS 36)

• Environ 30 p à la FARN

• Capacité d’intervention
sur un site 6 tranches
(PT ECS 36)

• Environ 300p à la FARN

• Capacité d’intervention
sur un site 6 tranches
(PT ECS 36)

• Environ 300p à la FARN

• Capacité d’intervention
sur un site 2 tranches

• Une centaine de
personnes à la FARN

• Capacité d’intervention
sur un site 2 tranches

• Une centaine de
personnes à la FARN

Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3

05/04/2013





SCHÉMA D’INTERVENTION DE LA FARN

Transport vers base
arrière

TOP Mobilisation
FARN

Transport équipe
reconnaissance +

Diagnostic
Alerte Mobilisation

Alerte
Mobilisa

tion

Intervention sur siteTransport vers base arrière et
préparation

Transport éq 1. Préparation intervention

Transport éq 2. Préparation intervention

Transport éq 3. Préparation intervention

Eq 1 : Mise en action des
matériels 1ère paire de tranches

Eq 2 : Mise en action des
matériels 2ème paire de tranches

Eq 3 : Mise en action des
matériels 3ème paire de tranches

TOP +8h : reconnaissance
terminée

TOP+24h : L’ensemble des
moyens sont opérationnels

TOP +12H : début d’intervention
sur l’installation

Transport éq 4. Préparation intervention

Accident
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La Base Arrière


